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Конденсаторы 3-секционные МВМ-3 

Конденсаторы 5-секционные МВМ-5

Конденсаторы 4-секционные МВМ-4

Конденсаторы 6-секционные МВМ-6

1.9. Конденсаторы высоковольтные многосекционные МВМ
Конденсаторы керамические многосекционные незащищенные чип-исполнения МВМ предназначены для работы 

в цепях постоянного и пульсирующих токов при условии защиты межэлектродных промежутков конденсаторов от по-
верхностных разрядов. 

Конденсаторы изготавливают в соответствии с ТУ BY 3000504.084-2007 с нелужеными (серебро-палладий, код Р) 
и лужеными с никель-барьером (серебро/никель-барьер/олово, код N) контактными поверхностями.



37

Н20
Е12

+50±20; –20

МВМ-3, МВМ-4, МВМ-5: 100–680
МВМ-6, МВМ-8: 100–470
3,0
–55/125
0,035
4 000

Конденсаторы 8-секционные МВМ-8
(нумерация выводов показана условно)

Примеры условного обозначения

Конденсатор  МВМ-5-470 пФ±20 %-N-ТУ ВY 300050407.084-2007
           (а)           (б)        (в)         (г)     (д)                       (е)

а) слово «Конденсатор»;
б) обозначение вида конденсатора;
в) номинальная емкость секции;
г) допускаемое отклонение емкости от номинальной;
д) код контактных поверхностей (Р – для нелуженых контактных поверхностей серебро-палладий; 
N – для луженых контактных поверхностей  серебро/никель-барьер/олово);
е) обозначение документа на поставку.

Параметры и характеристики:

Группа по ТСЕ
Ряд емкостей

Допускаемое отклонение емкости, %	       	  

Номинальная емкость
каждой секции, пФ
Номинальное напряжение, кВ
Диапазон рабочих температур, °С
Тангенс угла потерь, не более
Сопротивление изоляции, МОм, не менее


